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Вязкость: 15W Минеральное

1 литр

Артикул:
1182105-001
Артикул:
1182105-001-01-999
Штрих-код:
4014835731912

4 литра

Артикул:
1182105-004

20 литров

Артикул:
1182105-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1182105-B20

RAVENOL FORKOIL Heavy 15W
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Характеристики

Наименование Значение Аудит

Подходит для Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi,
Suzuki, Triumph, Yamaha

Плотность при 20°C 855 g/cm³ EN ISO 12185
Цвет Желтый визуальный
Вязкость при 100°C 7.9 mm²/s DIN 51562-1
Вязкость при 40°C 45.6 mm²/s DIN 51562-1
Индекс вязкости VI 146 DIN ISO 2909
Температура застывания -39 °C DIN ISO 3016
Температура воспламенения 228 °C DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Honda
08CUSM99SS19

Yamalube
ACCFORKF0015, YMD650490144, YMD650490140, YMD650490141, YMD650490142, YMD650490143

Фасовки снятые с производства

Фасовка Артикул Штрих-код

1 литр 1182105-001-01-100 4014835702912
2200000019011

4 литра 1182105-004-01-999

RAVENOL FORKOIL Heavy 15W


